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配 水 管 布 設 工



水 管 橋 架 設

材　　　料



（材料）

本管 SUS316 80A×Sch20s(φ89.1×4.0t)

1 曲管 SUS316 80A×500L×44°56'×47L 1 本 4.6 4.6

2 曲管 SUS316 80A×2329L×45°56'×48L 1 本 20.3 20.3

3 1FT字管 SUS316 1 本 39.3 39.3

4 直管 SUS316 80A×4000L 1 本 34.1 34.1

5 直管 SUS316 80A×3552L 1 本 30.3 30.3

6 短管 SUS316 80A×1304L 1 本 11.1 11.1

7 曲管 SUS316 80A×46L×44°3'×2106L 1 本 18.3 18.3

8 曲管 SUS316 80A×51L×47°57'×501L 1 本 4.6 4.6

9 支持金具 SUS304 80A用 7 組 3.8 26.6

10 歩行防止柵 SUS304 2 組 10.6 21.2

（二次製品）

1 空気弁 SUS316 不凍急排形 φ25 1 基

2 伸縮管 SUS316 1 基

3 フレキシブル管 SUS316 2 基

4 絶縁Uボルト（絶縁プレート含む） SUS304 80A用　M12 7 組

5 アンカーボルト(ケミカルアンカー) SUS304 M12×140L（穿孔長100L） 1B,2N,1W 14 組

6 フランジ継手材 SUS304 80A 上水(空気弁用)(SOP-RF) 1 組

210.4

番
号 名　称 材　質 形　　　　状 員数

数　量　統　括　表

単位 単重 合計重量

合　　計

80A×80A×4000L×200H

80A用

80A ベローズ型  伸縮量　±25mm

80A  ベベルエンド×GX形挿し口、L=1000mm



（㎜）or（㎡） （°） (kg/m)or(kg/㎡) （kg/個） （kg）

番　号 重量

1 4.6

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 453 1 8.5 3.9 3.9

SUS316 Elbow φ89.1×4.0 44.933 1 1.5 0.7 0.7 47L

番　号 重量

2 20.3

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 2281 1 8.5 19.5 19.5

SUS316 Elbow φ89.1×4.0 45.933 1 1.5 0.8 0.8 48L

番　号 重量

3 39.3

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 1914 2 8.5 16.3 32.6

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 114 1 8.5 1.0 1.0

SUS316 Ｔｅｅ 80×80×ｓｃｈ20 171.4×85.7 1 1.8 1.8

SUS316 Flange 80Ａ×上水 1 3.9 3.9

番　号 重量

4 34.1

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 4000 1 8.5 34.1 34.1

番　号 重量

5 30.3

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 3552 1 8.5 30.3 30.3

番　号 重量

6 11.1

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 1304 1 8.5 11.1 11.1

番　号 重量

7 18.3

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 2060 1 8.5 17.6 17.6

SUS316 Elbow φ89.1×4.0 44.05 1 1.5 0.7 0.7 46L

短管 80A×1304L

図　　　名 寸　　　　法

曲管 80A×46L×44°3'×2106L

図　　　名 寸　　　　法

直管 80A×3552L

図　　　名 寸　　　　法

1FT字管 80A×80A×4000L×200H

図　　　名 寸　　　　法

直管 80A×4000L

図　　　名 寸　　　　法

図　　　名 寸　　　　法

角　度

材　料　内　訳　表

曲管 80A×2329L×45°56'×48L

重　量 合　計
摘　　要

図　　　名 寸　　　　法

曲管 80A×500L×44°56'×47L

員数
単位重量

材　質 種　　別 形　　　　状
長さ又は面積



（㎜）or（㎡） （°） (kg/m)or(kg/㎡) （kg/個） （kg）

角　度

材　料　内　訳　表

重　量 合　計
摘　　要員数

単位重量
材　質 種　　別 形　　　　状

長さ又は面積

番　号 重量

8 4.6

SUS316 Pipe φ89.1×4.0 450 1 8.5 3.8 3.8

SUS316 Elbow φ89.1×4.0 47.95 1 1.5 0.8 0.8 51L

番　号 重量

9 3.8

SUS304 L 6×50×50 350 1 4.5 1.6 1.6

SUS304 L 6×50×50 248 1 4.5 1.1 1.1

SUS304 PL 150×150×6.0 0.023 1 47.6 1.1 1.1

番　号 重量

10 10.6

SUS304 PL 158×65×6.0 0.010 2 47.6 0.5 1.0

SUS304 PL 75×65×6.0 0.005 4 47.6 0.2 0.8

SUS304 PL 256×75×6.0 0.019 1 47.6 0.9 0.9

SUS304 PL 1200×40×4.0 0.048 1 31.7 1.5 1.5

SUS304 PL 742×40×4.0 0.030 1 31.7 1.0 1.0

SUS304 RB φ13 800 6 1.1 0.9 5.4

図　　　名 寸　　　　法

図　　　名 寸　　　　法

歩行防止柵 80A用

曲管 80A×51L×47°57'×501L

図　　　名 寸　　　　法

支持金具 80A用



水 管 橋 架 設

労　　　務



（工事）

1 架設工 橋梁添架形式 1 式

2 埋設部ステンレス鋼管布設工 80A×4.0t 5.6 m

3 ステンレス鋼管溶接工 80A×4.0t 10 箇所

4 現場溶接箇所洗浄工 80A 10 箇所

5 埋設部溶接箇所補修工（ジョイントコート） 80A 6 箇所

6 空気弁設置工 不凍急排形 φ25 1 箇所

7 伸縮管設置工 1 箇所

8 支持金具設置工 80A用 7 箇所

9 歩行防止柵設置工 80A用 2 箇所

10 フレキシブル管設置工 2 箇所

11 非破壊検査工 X線検査 N=10＾1/2＝4枚 4 枚
技術管理費
として計上

12 鉄筋探査工 1 式
技術管理費
として計上

13 足場工 吊り足場 A=11.1m2 1 式

番
号 名　称 材　質 形　　　　状 員数 単位 単重 合計重量

80A ベローズ型  伸縮量　±25mm

80A  ベベルエンド×GX形挿し口、L=1000mm

数　量　統　括　表



水 管 橋 架 設

コ ン ク リ ー　ト 防 護 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜コンクリート防護＞
無筋、人力打設 コンクリート防護（水管橋）

コンクリート工 18N-8-25 0.30 × 0.30 × 6.84 ＝ 0.62
左岸　右岸 管控除

延長 3.43+3.41=6.84 0.09 × 0.09 × π/4 × 6.84 ＝ -0.04

小計 0.58
無筋、人力打設 コンクリート防護（排水管）

18N-8-25 0.30 × 0.30 × 0.30 ＝ 0.03
管控除

延長 0.30 0.09 × 0.09 × π/4 × 0.30 ＝ 0.00

小計 0.03

合計 0.61 0.61 ｍ3

コンクリート防護側面（水管橋）

型枠工 無筋コンクリート 0.30 × 6.84 × 2 ＝ 4.10
コンクリート防護上面

0.30 × 6.84 － 1.70 ＝ 1.54
両端部

0.30 × 0.30 × 4 ＝ 0.36
管控除

0.09 × 0.09 × π/4 × 4 ＝ -0.03

小計 5.97
コンクリート防護側面（排水管）

無筋コンクリート 0.30 × 0.30 × 4 ＝ 0.36
管控除

0.09 × 0.09 × π/4 × 2 ＝ -0.01

小計 0.35

合計 6.32 6.32 ｍ2

コンクリート防護（水管橋）

砕石基礎工 RC-40 0.50 × 6.84 ＋ 0.20 ＝ 3.52 3.52 ｍ2

計 3.52

コ ン ク リ ー ト 防 護 工

算　　　　　　　　　式

( )

( )



配 水 管 布 設 工

材　　　料



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜材料＞
ダクタイル鋳鉄 GX形 S種 内面ﾓﾙﾀﾙ 直管 切管用

直管 φ75×L4,000 3 + 4 7 本
ダクタイル鋳鉄 GX形
二受Ｔ字管 φ75×φ75 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×90° 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×45° 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
曲管 φ75×11 1/4° 1 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受短管 φ75 3 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
継ぎ輪 φ75 2 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 1 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
受挿しｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ75 2 基
ダクタイル鋳鉄 GX形
ライナ φ75 4 個
ダクタイル鋳鉄 GX形
異形管接合部品 φ75 9 組
ダクタイル鋳鉄 GX形
G-Link φ75 11 組
仕切弁筐 FCD、ネジ式H=560～820

文字：仕切弁,蓋色:青 座台共、土砂流入防止用 2 個
仕切弁筐 FCD、ネジ式H=560～820

文字：排水弁,蓋色:緑 座台共、土砂流入防止用 1 個
抜止付

VCジョイント φ75 1 個
直管受口 異形管受口

固定用ゴムバンド φ75用 7 + 20 × 2 54 個

ポリエチレンスリーブ φ75用 28.20 + 2.00 ÷ 4.00 ＝ 7.55 8 枚 ﾌﾚｷ部含

0.09×3.14×1.5×3ヶ所/4.0m≒0.32
明示テープ 幅30mm 0.32 × 28.20 + 2.00 ＝ 9.66 9.7 ｍ ﾌﾚｷ部含

明示シート 幅150mmダブル 28.20 + 2.00 ＝ 30.20 30.2 ｍ ﾌﾚｷ部含

配 水 管 布 設 替 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

( )

( )

( )



配水管　切管集計表
口径 GXφ75 予算種別 H：配管 T： 単独
番号 1本長さ種 甲切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 乙切 種 配管 単独

4.00 別 別 別 別 別 別 残管 切断 切断・加工 溝切 残管 切断 切断・加工 溝切
1.181 0.940 0.981
(GX-G) (G-G) (K-GX)

1.000 1.000 1.000
(GX-G) (G-G) (G-GX)

2.341 1.140
(GX-G) (G-GX)

1.951 0.790
(GX-G) (G-GX)

合計 3.676 10 0 0 0.00 0 0 0
4本 直管 4本 直管

GXS GX1 GXS GX1

2 4.00 H 1.000 3

1 4.00 H 0.898 3

H 0.519 2

4 4.00 H 1.259 2

3 4.00



配 水 管 布 設 工

労　　　務



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜布設工＞
機械力

鋳鉄管吊込み据付工 φ75 ＝ 28.20
仕切弁寸法控除

＝ 27.04 27.0 ｍ

ＧＸ形継手工（直管） φ75 7 7 口

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 9 9 口
G-Link

ＧＸ形継手工（異形管） φ75 11 11 口

鋳鉄管切断工 φ75 10 10 口 切管表より
機械力

仕切弁設置工 φ75 3 3 基
ネジ式

仕切弁筐設置工 座台共 3 3 箇所
DIP

凍結工法 φ75 1 1 箇所
管路全体

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘ-ﾌﾞ被覆工 φ75、フレキ部含 28.20 ＋ 2.00 ＝ 30.20 30.2 ｍ

明示テープ貼付工 φ75、フレキ部含 28.20 ＋ 2.00 ＝ 30.20 30.2 ｍ

明示シート敷設工 フレキ部含 28.20 ＋ 2.00 ＝ 30.20 30.2 ｍ
技術管理費

通水試験工 既設管と連絡 日 として計上

＜既設撤去工＞
機械力

鋳鉄管撤去工 φ75 ＝ 1.60 1.6 ｍ
既設管

鋳鉄管切断工 φ75 ＝ 1 1 口

硬質塩化ビニル管撤去工 φ75 17.10 ＋ 7.45 ＝ 24.55 24.6 ｍ

硬質塩化ビニル管撤去工 φ50 ＝ 3.80 3.8 ｍ
既設管 端部

硬質塩化ビニル管切断工 φ75 24.55 ÷ 6.00 ＋ 1 ＝ 5.09 5 口 6ｍ毎切断

機械力
鋼管撤去工 80A ＝ 17.95 18.0 ｍ

既設管
鋼管切断工 80A 17.95 ÷ 6.00 ＝ 2.99 2 口 6ｍ毎切断

小型空気弁撤去工 1 基
機械力

仕切弁撤去工 φ75 1 基
人力

仕切弁撤去工 φ50 1 基
ネジ式

仕切弁筺撤去工 座台共 2 箇所

配 水 管 布 設 替 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

17.34＋3.38＋2.50＋4.98

28.20－0.18－0.49×2



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

支持金具撤去工 PL-4.5～9 10 箇所

算　　　　　　　　　式

配 水 管 布 設 替 工 数 量 計 算 書



土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜新設土工延長＞
DP=1.20ｍ ﾌﾚｷ部 ﾌﾚｷ部 排水部

市道AS舗装 φ75 17.34 + 5.88 + 1.00 + 1.00 + 2.78 28.00 ｍ ①
平均DP=0.90ｍ ﾌﾚｷ部 ﾌﾚｷ部

市道AS舗装 φ75[Co防護有] 2.47 + 2.85 － 1.00 － 1.00 3.32 ｍ ②
平均DP=0.35ｍ

路肩CO舗装 φ75[Co防護有] 1.77 + 1.63 3.40 ｍ ③
平均DP=0.65ｍ 排水部

路肩CO舗装 φ75 2.20 2.20 ｍ ④
DP=1.20ｍ

国道AS舗装 φ75[凍結工法] 1.00 1.00 ｍ ⑤

計 37.92 ｍ

配 水 管 布 設 替 土 工 延 長 集 計 表

算　　　　　　　　　式



① ② ③ ④ ⑤

市道As 市道As 路肩Co 路肩Co 国道AS

DP=1.20 DP=0.90 DP=0.35 DP=0.65 DP=1.20

φ75 φ75防護 φ75防護 φ75 φ75

＜土工集計＞

アスファルト

舗装版切断工 t=15cmまで 56.00 6.64 － － 2.00 64.64 ｍ

コンクリート

舗装版切断工 t=15cmまで － － 6.80 4.40 － 11.20 ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 16.80 2.66 － － 0.80 20.26 ｍ2

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 － － 2.72 1.32 － 4.04 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械掘削積込工 床掘 20.55 3.02 1.46 0.82 1.06 26.91 ｍ3

As塊運搬工 0.84 0.13 － － 0.08 1.05 ｍ3

Co塊運搬工 － － 0.27 0.13 － 0.40 ｍ3

残土運搬工 20.55 3.02 1.46 0.62 1.06 26.71 ｍ3

残土受入地処理工 20.55 3.02 1.46 0.62 1.06 26.71 ｍ3

機械埋戻工 良質山砂 16.35 1.93 0.75 0.49 0.58 20.10 ｍ3

機械埋戻工 発生土 － － － 0.20 － 0.20 ｍ3

RC-40

下層路盤工 t=15cm 16.80 2.66 － － － 19.46 ｍ2

MS-25

上層路盤工 t=12cm 16.80 2.66 － － － 19.46 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=3cm 16.80 2.66 － － － 19.46 ｍ2

RC-40

下層路盤工 t=45cm － － － － 0.80 0.80 ｍ2

RM-30

上層路盤工 t=20cm － － － － 0.80 0.80 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=5cm － － － － 0.80 0.80 ｍ2

RC-40

路盤工 t=10cm － － 2.72 1.32 － 4.04 ｍ2

18N-8-25

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm － － 0.27 0.13 － 0.40 ｍ3

＜処分費＞

Ａｓ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 1.97 0.31 － － 2.49 4.77 ｔ 本復旧へ合算

Ｃｏ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 － － 0.63 0.31 － 0.94 ｔ 本復旧へ合算

配 水 管 布 設 替 土 工 数 量 集 計 表 

名　　称 形状寸法 数量 単位 摘要



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 28.00 × 2 条 ＝ 56.00 ｍ 56.00
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 28.00 × 0.60 ＝ 16.80 ｍ2 16.80

既設管控除

機械掘削積込工 0.60 × 1.24 － 0.01 28.00 ＝ 20.55 ｍ3 20.55

Ａｓ塊運搬工 28.00 × 0.60 × 0.05 ＝ 0.84 ｍ3 0.84
既設管控除

残土運搬工 0.60 × 1.24 － 0.01 28.00 ＝ 20.55 ｍ3 20.55
既設管控除

残土受入地処理工 0.60 × 1.24 － 0.01 28.00 ＝ 20.55 ｍ3 20.55
新設管控除

機械埋戻工 良質山砂 0.60 × 0.99 － 0.01 28.00 ＝ 16.35 ｍ3 16.35
RC-40

下層路盤工 t=15cm 28.00 × 0.60 ＝ 16.80 ｍ2 16.80
MS-25

上層路盤工 t=12cm 28.00 × 0.60 ＝ 16.80 ｍ2 16.80
再生密粒Ａｓ

表層工 t=3cm 28.00 × 0.60 ＝ 16.80 ｍ2 16.80

①　市道Ａｓ舗装　φ75mm　DP=1.20m

28.00

0.01

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,2

9
0

600

5
0

3
0

9
0
0

土砂掘削 良質山砂

1
2
0

1
5
0

9
9
0

上層路盤

下層路盤
路盤掘削2

5
0

9
0

1
,2

9
0

（ ）×

（ ）×

（ ）×

（ ）×



　土工延長（ｍ）

1式当たり Co防護控除面積（㎡） 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 3.32 × 2 条 ＝ 6.64 ｍ 6.64
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 3.32 × 0.80 ＝ 2.66 ｍ2 2.66

既設管控除

機械掘削積込工 0.80 × 1.15 － 0.01 3.32 ＝ 3.02 ｍ3 3.02

Ａｓ塊運搬工 3.32 × 0.80 × 0.05 ＝ 0.13 ｍ3 0.13
既設管控除

残土運搬工 0.80 × 1.15 － 0.01 3.32 ＝ 3.02 ｍ3 3.02
既設管控除

残土受入地処理工 0.80 × 1.15 － 0.01 3.32 ＝ 3.02 ｍ3 3.02
Co防護控除

機械埋戻工 良質山砂 0.80 × 0.90 － 0.14 3.32 ＝ 1.93 ｍ3 1.93
RC-40

下層路盤工 t=15cm 3.32 × 0.80 ＝ 2.66 ｍ2 2.66
MS-25

上層路盤工 t=12cm 3.32 × 0.80 ＝ 2.66 ｍ2 2.66
再生密粒Ａｓ

表層工 t=3cm 3.32 × 0.80 ＝ 2.66 ｍ2 2.66

②　市道Ａｓ舗装　φ75mm[Co防護有]　平均DP=0.90m

3.32

0.01

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

0.14

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

800

5
0

3
0

2
5
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

2
1
0

1
,2

0
0

1
,2

0
0

9
0
0

下層路盤 1
5
0

6
0
0

土砂掘削 良質山砂

9
0

300
30
0

500

10
0

（ ）×

（ ）×

（ ）×

（ ）×



　土工延長（ｍ）

1式当たり Co防護控除面積（㎡） 　管控除面積（㎡）

コンクリート
舗装版切断工 t=15cmまで 3.40 × 2 条 ＝ 6.80 ｍ 6.80
コンクリート舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 3.40 × 0.80 ＝ 2.72 ｍ2 2.72

既設管控除

機械掘削積込工 0.80 × 0.55 － 0.01 3.40 ＝ 1.46 ｍ3 1.46

Ｃｏ塊運搬工 3.40 × 0.80 × 0.10 ＝ 0.27 ｍ3 0.27
既設管控除

残土運搬工 0.80 × 0.55 － 0.01 3.40 ＝ 1.46 ｍ3 1.46
既設管控除

残土受入地処理工 0.80 × 0.55 － 0.01 3.40 ＝ 1.46 ｍ3 1.46
Co防護控除

機械埋戻工 良質山砂 0.80 × 0.45 － 0.14 3.40 ＝ 0.75 ｍ3 0.75
RC-40

路盤工 t=10cm 3.40 × 0.80 ＝ 2.72 ｍ2 2.72
18N-8-25

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm 3.40 × 0.80 × 0.10 ＝ 0.27 ｍ3 0.27

3.40

0.14 0.01

③　市道Ｃｏ舗装　φ75mm[Co防護有]　平均DP=0.35m

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

土砂掘削 良質山砂 6
5
0

1
0
0

1
0
0

4
5
0

舗装版取壊 表層

路盤路盤掘削
6
5
0

1
0
0

1
0
0

9
0

1
5
0

800

2
1
0

300

30
0

500

10
0

（ ）×

（ ）×

（ ）×

（ ）×



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

コンクリート
舗装版切断工 t=15cmまで 2.20 × 2 条 ＝ 4.40 ｍ 4.40
コンクリート舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 2.20 × 0.60 ＝ 1.32 ｍ2 1.32

既設管控除

機械掘削積込工 0.60 × 0.64 － 0.01 2.20 ＝ 0.82 ｍ3 0.82

Ｃｏ塊運搬工 2.20 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.13 ｍ3 0.13
掘削 発生土

残土運搬工 0.82 － 0.20 ＝ 0.62 ｍ3 0.62
掘削 発生土

残土受入地処理工 0.82 － 0.20 ＝ 0.62 ｍ3 0.62
新設管控除

機械埋戻工 良質山砂 0.60 × 0.39 － 0.01 2.20 ＝ 0.49 ｍ3 0.49

機械埋戻工 発生土 2.20 × 0.60 × 0.15 ＝ 0.20 ｍ3 0.20
RC-40

路盤工 t=10cm 2.20 × 0.60 ＝ 1.32 ｍ2 1.32
18N-8-25

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm 2.20 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.13 ｍ3 0.13

2.20

0.01

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

④　市道Ｃｏ舗装　φ75mm　平均DP=0.65m

掘削時 復旧時

良質山砂

1
0
0

7
4
0

1
0
0

路盤掘削 路盤 1
0
0

9
0

3
9
0

1
5
0

600

7
4
0

1
0
0

舗装版取壊 表層

4
5
0

土砂掘削

良質発生土

（ ）

（ ）×



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 1.00 × 2 条 ＝ 2.00 ｍ 2.00
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.00 × 0.80 ＝ 0.80 ｍ2 0.80

既設管控除

機械掘削積込工 0.80 × 1.34 － 0.01 1.00 ＝ 1.06 ｍ3 1.06

Ａｓ塊運搬工 1.00 × 0.80 × 0.10 ＝ 0.08 ｍ3 0.08
既設管控除

残土運搬工 0.80 × 1.34 － 0.01 1.00 ＝ 1.06 ｍ3 1.06
既設管控除

残土受入地処理工 0.80 × 1.34 － 0.01 1.00 ＝ 1.06 ｍ3 1.06
既設管控除

機械埋戻工 良質山砂 0.80 × 0.74 － 0.01 1.00 ＝ 0.58 ｍ3 0.58
RC-40

下層路盤工 t=45cm 1.00 × 0.80 ＝ 0.80 ｍ2 0.80
RM-30

上層路盤工 t=20cm 1.00 × 0.80 ＝ 0.80 ｍ2 0.80
再生密粒Ａｓ

表層工 t=5cm 1.00 × 0.80 ＝ 0.80 ｍ2 0.80

⑤　国道Ａｓ舗装　φ75mm　DP=1.20m

1.00

0.01

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

（ ）×

（ ）×

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
5
0

路盤掘削
下層路盤

6
0
0

5
0
0

土砂掘削 良質山砂

1
,4

4
0

上層路盤 2
0
0

9
0

4
5
0

7
4
0

800

1
0
0

5
0

1
,4

4
0

（ ）×

（ ）×



配 水 管 布 設 舗 装 本 復 旧



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜本復旧工＞
アスファルト 国道As（基層）

舗装版切断工 　ｔ＝15cmまで ＝ 15.63
国道As（表層）

＝ 9.37
市道As（表層）

＝ 13.42

計 38.42 38.42 ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ 本復旧面積計算書より

舗装版取壊掘削積込工 　ｔ＝10cm以下 国道As ＝ 38.56
本復旧面積計算書より

市道As ＝ 165.60

計 204.16 204.16 ｍ2

国道As仮復旧面積 ㎡
ＡＳ塊運搬工 ＝ 3.34

市道As仮復旧面積 ㎡
＝ 39.68

国道As仮復旧部取壊し

3.34 × 0.05 ＝ 0.17
国道As影響部取壊し

37.15 - 3.34 × 0.10 ＝ 3.38
国道As影響(段差処理)

38.56 - 37.15 × 0.05 ＝ 0.07
市道As仮復旧部取壊し

39.68 × 0.03 ＝ 1.19
市道As影響部取壊し

165.60 - 39.68 × 0.05 ＝ 6.30

計 11.11 11.11 ｍ3

不陸整正工 補足材なし 仮復旧部 3.34 + 39.68 ＝ 43.02 43.02 ｍ2

RM-30
不陸整正工 補足材3cm 影響部 37.15 - 3.34 ＝ 33.81 33.81 ｍ2

MS-25
不陸整正工 補足材3cm 影響部 165.60 - 39.68 ＝ 125.92 125.92 ｍ2

0.80  + 2.54

19.46 + 20.22

配 水 管 布 設 本 復 旧 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

2.48+4.67+3.82+4.66

0.15+4.57+0.17+0.17+4.31

7.67+5.75

( )

( )

( )



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

国道As 振動ローラ 本復旧面積計算書より

基層工 再生粗粒AS、t=5cm 国道As ＝ 37.15 37.15 ｍ2

国道As 振動ローラ 本復旧面積計算書より

表層工 再生密粒AS、t=5cm 国道As ＝ 38.56 38.56 ｍ2

市道アスファルト 振動ローラ 本復旧面積計算書より

表層工 再生密粒AS、t=5cm 市道As ＝ 165.60 165.60 ｍ2

白、実線
区画線設置工 W=15cm 4.20 + 7.80 ＝ 12.00 12.00 ｍ

＜処分費＞
配水管土工

ＡＳ塊投棄料 11.11 × 2.35 + 4.77 ＝ 30.88 30.88 ｔ
配水管土工

CO塊投棄料 0.94 ＝ 0.94 0.94 ｔ

配 水 管 布 設 本 復 旧 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜国道As＞
　基層

本復旧面積 t=5cm　　　　　　　　　㋐ 7.37 × 2.09 × 1/2 ＝ 7.70

㋑ 7.37 × 2.32 × 1/2 ＝ 8.55

㋒ 6.89 × 4.30 × 1/2 ＝ 14.81

㋓ 6.69 × 1.38 × 1/2 ＝ 4.62

㋔ 6.54 × 0.45 × 1/2 ＝ 1.47

合計 ＝ 37.15 37.15 ｍ2

　表層
本復旧面積 t=5cm　　　　　　　　　㋐ 7.57 × 2.18 × 1/2 ＝ 8.25

㋑ 7.57 × 2.43 × 1/2 ＝ 9.20

㋒ 6.99 × 4.01 × 1/2 ＝ 14.01

㋓ 6.76 × 1.39 × 1/2 ＝ 4.70

㋔ 6.68 × 0.72 × 1/2 ＝ 2.40

小計 ＝ 38.56 38.56 ｍ2

配 水 管 布 設 本 復 旧 面 積 計 算 書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜市道Ａｓ＞

本復旧面積 t=5cm　　　　　　　　　① 6.36 × 0.84 × 1/2 ＝ 2.67

② 1.00 × 0.15 × 1/2 ＝ 0.08

③ 5.94 × 0.94 × 1/2 ＝ 2.79

④ 5.80 × 0.86 × 1/2 ＝ 2.49

⑤ 5.40 × 1.05 × 1/2 ＝ 2.84

⑥ 5.34 × 2.94 × 1/2 ＝ 7.85

⑦ 5.53 × 0.31 × 1/2 ＝ 0.86

⑧ 16.69 × 4.44 × 1/2 ＝ 37.05

⑨ 16.69 × 5.17 × 1/2 ＝ 43.14

⑩ 5.35 × 1.43 × 1/2 ＝ 3.83

⑪ 1.59 × 0.13 × 1/2 ＝ 0.10

⑫ 5.62 × 4.26 × 1/2 ＝ 11.97

⑬ 7.67 × 1.81 × 1/2 ＝ 6.94

小計 ＝ 122.61

⑭ 6.24 × 0.54 × 1/2 ＝ 1.68

⑮ 0.68 × 0.14 × 1/2 ＝ 0.05

⑯ 6.09 × 3.54 × 1/2 ＝ 10.78

⑰ 6.09 × 1.40 × 1/2 ＝ 4.26

⑱ 1.43 × 0.30 × 1/2 ＝ 0.21

⑲ 5.98 × 1.84 × 1/2 ＝ 5.50

⑳ 5.88 × 1.18 × 1/2 ＝ 3.47

㉑ 6.07 × 2.04 × 1/2 ＝ 6.19

㉒ 6.07 × 2.18 × 1/2 ＝ 6.62

㉓ 5.32 × 1.59 × 1/2 ＝ 4.23

小計 ＝ 42.99

合計 ＝ 165.60 165.60 ｍ2

配 水 管 布 設 本 復 旧 面 積 計 算 書

算　　　　　　　　　式



給 水 管 切 替 工



材 料



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜材料＞
耐衝撃性 HIVP  L=4.70＋5.60－0.50×2=9.30m
硬質塩化ビニル管 φ20×L4,000 9.30 ÷ 4.00 ＝ 2.33 3 本
ビニル管継手 HI-TS
90°エルボ φ20 5 5 個
ビニル管継手 HI-TS
ソケット φ20 2 2 個
ビニル管継手 HI-TS
ﾒﾀﾙ入り給水栓用ｿｹｯﾄ φ20 4 4 個

メータユニオンＧ φ20 2 2 個
一文字・おねじ

ﾎﾞｰﾙ式止水栓 φ20 1 1 個
FCD製

止水栓筐 φ100(蓋色:青) 1 1 個
止水栓筐用
はかま･底版 φ100 1 1 個

鋳鉄用、ﾎﾞｰﾙ式 含密着ｺｱ+

サドル分水栓 φ150×φ20 2 2 個 防食ﾌｨﾙﾑ

ステンレス製 袋ﾅｯﾄ＋おねじ
フレキシブル管 φ20×L500 2 2 個

明示ｼｰﾄ 幅150㎜ﾀﾞﾌﾞﾙ 2.25 × 2 ＝ 4.5 4.5 ｍ

給 水 管 切 替 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式



労 務



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜布設工＞

硬質塩化ビニル管据付工 φ20 4.70 ＋ 5.60 ＝ 10.30 10.3 ｍ

ＴＳ継手工 φ20 9 ＋ 7 ＝ 16 16 口

硬質塩化ビニル管切断工 φ20 4 ＋ 4 ＝ 8 8 口
筐設置･接合含む

止水栓取付工 φ20 1 1 箇所
鋳鉄管

分水栓建込み工 φ150×φ20 2 2 箇所

コア取付工 φ20 2 2 箇所

明示シ－ト敷設工 幅150㎜ ﾀﾞﾌﾞﾙ 2.25 × 2 ＝ 4.5 4.5 ｍ

給 水 管 切 替 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式



土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜土工延長＞
DP=1.2ｍ

旧国道AS舗装 φ20 2.25 ＋ 2.25 4.50 ｍ ①
DP=0.6ｍ

宅内CO舗装 φ20 2.75 2.75 ｍ ②
DP=0.3ｍ

宅内土 φ20 1.55 1.55 ｍ ③

給 水 管 切 替 土 工 延 長 集 計 表

算　　　　　　　　　式



① ② ③

旧国道As 宅内Co 宅内土

φ20 φ20 φ20

＜土工集計＞

アスファルト

舗装版切断工 t=15cmまで 9.00 － － 9.00 ｍ

コンクリート

舗装版切断工 t=15cmまで － 5.50 － 5.50 ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 2.70 － － 2.70 ｍ2

コンクリート ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 － 1.65 － 1.65 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械掘削積込工 床掘 3.05 0.87 － 3.92 ｍ3

人力床掘工 － － 0.31 0.31 ｍ3

As塊運搬工 0.27 － － 0.27 ｍ3

Co塊運搬工 － 0.17 － 0.17 ｍ3

残土運搬工 3.05 0.17 － 3.22 ｍ3

残土受入地処理工 3.05 0.17 － 3.22 ｍ3

機械埋戻工 良質山砂 1.43 － 1.43 ｍ3

機械埋戻工 良質発生土 － 0.71 － 0.71 ｍ3

人力埋戻工 良質発生土 － － 0.31 0.31 ｍ3

RC-40

下層路盤工 t=45cm 2.70 － － 2.70 ｍ2

RM-30

上層路盤工 t=20cm 2.70 － － 2.70 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=5cm 2.70 － － 2.70 ｍ2

RC-40

路盤工 t=10cm － 1.65 － 1.65 ｍ2

18N-8-25

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm － 0.17 － 0.17 ｍ3

＜処分費＞

Ａｓ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 0.63 － － 0.63 ｔ 本復旧へ合算

Ｃｏ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 － 0.40 － 0.40 ｔ 本復旧へ合算

給 水 管 布 設 土 工 数 量 集 計 表

名　　称 形状寸法 数量 単位 摘要



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 4.50 × 2 条 ＝ 9.00 ｍ 9.00
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 4.50 × 0.60 ＝ 2.70 ｍ2 2.70

機械掘削積込工 4.50 × 0.60 × 1.13 ＝ 3.05 ｍ3 3.05

Ａｓ塊運搬工 4.50 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.27 ｍ3 0.27

残土運搬工 4.50 × 0.60 × 1.13 ＝ 3.05 ｍ3 3.05

残土受入地処理工 4.50 × 0.60 × 1.13 ＝ 3.05 ｍ3 3.05

機械埋戻工 良質山砂 4.50 × 0.60 × 0.53 ＝ 1.43 ｍ3 1.43
RC-40

下層路盤工 t=45cm 4.50 × 0.60 ＝ 2.70 ｍ2 2.70
RM-30

上層路盤工 t=20cm 4.50 × 0.60 ＝ 2.70 ｍ2 2.70
再生密粒Ａｓ

表層工 t=5cm 4.50 × 0.60 ＝ 2.70 ｍ2 2.70

①　旧国道Ａｓ舗装　φ20mm　DP=1.20m

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

－

4.50

掘削時 復旧時

表層

1
,2

3
0

上層路盤 2
0
0

600

5
0

5
0
0

良質山砂

1
,2

3
0

舗装版取壊

路盤掘削6
0
0

1
0
0

3
0

4
5
0

5
0
0

下層路盤

機械掘削

3
0



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

コンクリート
舗装版切断工 t=15cmまで 2.75 × 2 条 ＝ 5.50 ｍ 5.50
コンクリート舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 2.75 × 0.60 ＝ 1.65 ｍ2 1.65

機械掘削積込工 2.75 × 0.60 × 0.53 ＝ 0.87 ｍ3 0.87

Ｃｏ塊運搬工 2.75 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.17 ｍ3 0.17

残土運搬工 2.75 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.17 ｍ3 0.17

残土受入地処理工 2.75 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.17 ｍ3 0.17

機械埋戻工 良質発生土 2.75 × 0.60 × 0.43 ＝ 0.71 ｍ3 0.71
RC-40

路盤工 t=10cm 2.75 × 0.60 ＝ 1.65 ｍ2 1.65
18N-8-25

ｺﾝｸﾘｰﾄ工 t=10cm 2.75 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.17 ｍ3 0.17

②　宅内Ｃｏ舗装　φ20mm　DP=0.60m

2.75

－

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

6
3
0

600

6
3
0

1
0
0

舗装版取壊

3
0

3
0

表層

1
0
0

4
0
0

1
0
0

1
0
0

4
0
0

路盤掘削 路盤

機械掘削 良質発生土



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

人力床掘工 1.55 × 0.60 × 0.33 ＝ 0.31 ｍ3 0.31

人力埋戻工 良質発生土 1.55 × 0.60 × 0.33 ＝ 0.31 ｍ3 0.31

③　宅内土　φ20mm　DP=0.30m

1.55

－

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

600

3
0

3
0
0

3
3
0

3
0

3
3
0

人力掘削 良質発生土

3
0
0



給 水 管 切 替 舗 装 本 復 旧



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜本復旧工＞
アスファルト 旧国道As（基層）

舗装版切断工 　ｔ＝15cmまで ＝ 6.85
旧国道As（表層）

＝ 6.85

計 13.70 13.70 ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ 本復旧面積計算書より

舗装版取壊掘削積込工 　ｔ＝10cm以下 旧国道As ＝ 14.31 14.31 ｍ

旧国道As仮復旧面積 ㎡
ＡＳ塊運搬工 ＝ 2.70

旧国道As仮復旧部取壊し

2.70 × 0.05 ＝ 0.14
旧国道As影響部取壊し

13.29 - 2.70 × 0.10 ＝ 1.06
旧国道As影響(段差処理)

14.31 - 13.29 × 0.05 ＝ 0.05

計 1.25 1.25 ｍ3

不陸整正工 補足材なし 仮復旧部 2.70 2.70 ｍ2

RM-30
不陸整正工 補足材3cm 影響部 13.29 - 2.70 ＝ 10.59 10.59 ｍ2

旧国道As 振動ローラ 本復旧面積計算書より

基層工 再生粗粒AS、t=5cm 旧国道As ＝ 13.29 13.29 ｍ2

旧国道As 振動ローラ 本復旧面積計算書より

表層工 再生密粒AS、t=5cm 旧国道As ＝ 14.31 14.31 ｍ2

＜処分費＞
給水管土工

ＡＳ塊投棄料 1.25 × 2.35 + 0.63 ＝ 3.57 3.57 ｔ
給水管土工

CO塊投棄料 0.40 ＝ 0.40 0.40 ｔ

2.70

給 水 管 切 替 本 復 旧 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式

3.56+3.29

3.57+3.28

( )

( )



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜旧国道As＞
　基層

本復旧面積 t=5cm　　　　　　　　　㋕ 5.20 × 2.46 × 1/2 ＝ 6.40

㋖ 5.20 × 2.65 × 1/2 ＝ 6.89

合計 ＝ 13.29 13.29 ｍ2

　表層
本復旧面積 t=5cm　　　　　　　　　㋕ 5.42 × 2.53 × 1/2 ＝ 6.86

㋖ 5.42 × 2.75 × 1/2 ＝ 7.45

合計 ＝ 14.31 14.31 ｍ2

給 水 管 切 替 本 復 旧 面 積 計 算 書

算　　　　　　　　　式



仮 設 配 管 工



材 料



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜レンタル材料＞
ステンレス鋼管 U×S
直管 80A×4.0m 6 6 本
ステンレス鋼管 U×S
直管 80A×2.0m 3 3 本
ステンレス鋼管 U×S
直管 80A×1.0m 6 6 本
ステンレス鋼管 U×S
直管 80A×0.5m 3 3 本
ステンレス鋼管 U×S
直管 80A×0.3m 10 10 本
ステンレス鋼管 U×S
撤去用直管 80A×0.25m 1 1 本
ステンレス鋼管 U×S
フレキ管 80A×1.0m 4 4 本
ステンレス鋼管 U×S
エルボ 80A×90° 11 11 個
ステンレス鋼管 U×S
チーズ 80A×80A 2 2 個
ステンレス鋼管 MJ×S
マルチジョイント 80A 1 1 個
ステンレス鋼管 U×S
ボールバルブ 80A　BOX含 3 3 個
ステンレス鋼管 S×F（上水）
接続短管(フランジ) 80A 1 1 個
ステンレス鋼管 U×U
接続短管(受×受) 80A 4 4 個
ステンレス鋼管 S×S
接続短管(挿×挿) 80A 3 3 個
ステンレス鋼管
空気弁 接続80A　7.5K 1 1 個

仮 設 配 管 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜購入材料＞
鋳鉄管用、内面粉体

割Ｔ字管（V型） φ150×φ75 1 1 個
鋳鉄製、内面紛体

フランジ蓋 φ75 1 1 個
SUSﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(RF7.5K) 敷設時 撤去時

フランジ接合付属品 φ75（RF形） 1 + 1 2 組
抜止付

塩ビ管栓帽 φ75 1 1 組

仮 設 配 管 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式



労 務



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜敷設工＞

ステンレス鋼管布設工 80A 49.60 49.6 ｍ

ｸﾞﾛｰｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 80A 59 59 箇所

ﾏﾙﾁｼﾞｮｲﾝﾄ継手工 80A 1 1 箇所

仮設バルブ設置工 80A　BOX含 3 3 基

仮設空気弁設置工 25A 1 1 基

＜撤去工＞
敷設工費の

仮設配管撤去工 80A 1 式 50%

＜連絡工＞
鋳鉄管

不断水連絡工 φ150×φ75 1 1 箇所
7.5K 敷設時 撤去時

フランジ継手工 φ75 1 + 1 2 口
栓帽

離脱防止金具継手工 φ75 1 1 口
既設

塩ビ管切断工 φ75 1 1 口

仮 設 配 管 工 数 量 計 算 書

算　　　　　　　　　式



土 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜敷設土工延長＞
DP=1.20m 不断水連絡

国道AS舗装 80A 2.40 - 0.60 1.80 ｍ ①
DP=0.26m 接続部

市道AS舗装 80A 25.40 + 8.30 - 1.00 32.70 ｍ ②
DP=1.20m 接続部

市道AS舗装 80A 1.00 1.00 ｍ ③
DP=1.2ｍ

国道AS舗装 φ150×φ75 不断水連絡 1.10 1.10 ｍ ④

＜撤去土工延長＞
DP=1.20m

国道AS舗装 80A 2.40 2.40 ｍ ⑤
DP=0.26m 接続部

市道AS舗装 80A 25.40 + 8.30 - 1.00 32.70 ｍ ⑥
DP=1.20m 接続部

市道AS舗装 80A 1.00 1.00 ｍ ⑦

＜仮設工＞
W=1.0ｍ、1段 不断水連絡

軽量鋼矢板土留工 H=2.1ｍ 1.10 1.10 ｍ
W=0.6ｍ、1段 不断水連絡

軽量鋼矢板土留工 H=1.8ｍ 1.30 1.30 ｍ

仮 設 配 管 土 工 延 長 集 計 表

算　　　　　　　　　式



仮設配管 仮設配管

敷設 撤去

土工 土工

＜土工集計＞

アスファルト

舗装版切断工 t=15cmまで 73.20 － 73.20 ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 22.40 21.66 44.06 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械掘削積込工 床掘 8.80 8.83 17.63 ｍ3

人力掘削工 床掘 0.83 － 0.83 ｍ3

As塊運搬工 1.23 0.68 1.91 ｍ3

残土運搬工 1.71 8.83 10.54 ｍ3

残土受入地処理工 1.71 8.83 10.54 ｍ3

機械埋戻工 良質山砂 1.05 － 1.05 ｍ3

機械埋戻工 発生土 2.21 2.42 4.63 ｍ3

機械埋戻工 路盤発生材 6.16 － 6.16 ｍ3

RC-40

下層路盤工 t=45cm 1.10 1.44 2.54 ｍ2

RM-30

上層路盤工 t=20cm 1.10 1.44 2.54 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=5cm 2.18 1.44 3.62 ｍ2

RC-40

下層路盤工 t=15cm － 20.22 20.22 ｍ2

MS-25

上層路盤工 t=12cm － 20.22 20.22 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=3cm 20.22 20.22 40.44 ｍ2

＜処分費＞

Ａｓ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 2.89 1.60 4.49 ｔ

＜仮設工＞
W=1.0ｍ、1段

軽量鋼矢板土留工 H=2.1ｍ 1.10 ｍ

W=0.6ｍ、1段

軽量鋼矢板土留工 H=1.8ｍ 1.30 ｍ

仮 設 配 管 土 工 総 括 表

名　　称 形状寸法 数量 単位 摘要



敷 設 土 工



① ② ③ ④

国道As 市道As 市道As 国道As

DP=1.2m DP=0.26m DP=1.20m DP=1.20m

80A 80A 80A 不断水

＜土工集計＞

アスファルト

舗装版切断工 t=15cmまで 3.60 65.40 2.00 2.20 73.20 ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.08 19.62 0.60 1.10 22.40 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械掘削積込工 床掘 1.29 5.89 0.74 0.88 8.80 ｍ3

人力掘削工 床掘 － － － 0.83 0.83 ｍ3

As塊運搬工 0.11 0.98 0.03 0.11 1.23 ｍ3

残土運搬工 － － － 1.71 1.71 ｍ3

残土受入地処理工 － － － 1.71 1.71 ｍ3

機械埋戻工 良質山砂 － － － 1.05 1.05 ｍ3

機械埋戻工 発生土 0.64 0.98 0.59 － 2.21 ｍ3

機械埋戻工 路盤発生材 0.70 5.30 0.16 － 6.16 ｍ3

RC-40

下層路盤工 t=45cm － － － 1.10 1.10 ｍ2

RM-30

上層路盤工 t=20cm － － － 1.10 1.10 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=5cm 1.08 － － 1.10 2.18 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=3cm － 19.62 0.60 － 20.22 ｍ2

＜処分費＞

Ａｓ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 0.26 2.30 0.07 0.26 2.89 ｔ

仮 設 配 管 敷 設 土 工 数 量 集 計 表

名　　称 形状寸法 数量 単位 摘要



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 1.80 × 2 条 ＝ 3.60 ｍ 3.60
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.80 × 0.60 ＝ 1.08 ｍ2 1.08

機械掘削積込工 1.80 × 0.60 × 1.19 ＝ 1.29 ｍ3 1.29

Ａｓ塊運搬工 1.80 × 0.60 × 0.10 ＝ 0.11 ｍ3 0.11

機械埋戻工 発生土 1.80 × 0.60 × 0.59 ＝ 0.64 ｍ3 0.64

機械埋戻工 路盤発生材 1.80 × 0.60 × 0.65 ＝ 0.70 ｍ3 0.70
再生密粒Ａｓ

表層工 t=5cm 1.80 × 0.60 ＝ 1.08 ｍ2 1.08

①　国道Ａｓ舗装　80A敷設　DP=1.20m

－

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

1.80

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

600

5
0

路盤掘削

土砂掘削

1
,2

9
0

1
0
0

6
0
0

5
9
0

発生材

1
,2

9
0

発生土

6
5
0

5
9
0



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 32.70 × 2 条 ＝ 65.40 ｍ 65.40
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 32.70 × 0.60 ＝ 19.62 ｍ2 19.62

機械掘削積込工 32.70 × 0.60 × 0.30 ＝ 5.89 ｍ3 5.89

Ａｓ塊運搬工 32.70 × 0.60 × 0.05 ＝ 0.98 ｍ3 0.98

機械埋戻工 発生土 32.70 × 0.60 × 0.05 ＝ 0.98 ｍ3 0.98

機械埋戻工 路盤発生材 32.70 × 0.60 × 0.27 ＝ 5.30 ｍ3 5.30
再生密粒Ａｓ

表層工 t=3cm 32.70 × 0.60 ＝ 19.62 ｍ2 19.62

－

②　市道Ａｓ舗装　80A敷設　DP=0.26m

32.70

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

3
5
0

2
5
0

路盤掘削 発生材 2
7
0

600

5
0

3
0

3
5
0

5
0 土砂掘削 発生土 5
0



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 1.00 × 2 条 ＝ 2.00 ｍ 2.00
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ｍ2 0.60

機械掘削積込工 1.00 × 0.60 × 1.24 ＝ 0.74 ｍ3 0.74

Ａｓ塊運搬工 1.00 × 0.60 × 0.05 ＝ 0.03 ｍ3 0.03

機械埋戻工 発生土 1.00 × 0.60 × 0.99 ＝ 0.59 ｍ3 0.59

機械埋戻工 路盤発生材 1.00 × 0.60 × 0.27 ＝ 0.16 ｍ3 0.16
再生密粒Ａｓ

表層工 t=3cm 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ｍ2 0.60

－

③　市道Ａｓ舗装　80A敷設　DP=1.20m

1.00

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,2

9
0

2
5
0

路盤掘削 発生材 2
7
0

600

5
0

3
0

1
,2

9
0

9
9
0

土砂掘削 発生土 9
9
0



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで 1.10 × 2 条 ＝ 2.20 ｍ 2.20
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.10 × 1.00 ＝ 1.10 ｍ2 1.10

機械掘削積込工 1.10 × 1.00 × 0.80 ＝ 0.88 ｍ3 0.88

人力掘削工 1.00 × 0.77 － 0.02 1.10 ＝ 0.83 ｍ3 0.83

Ａｓ塊運搬工 1.10 × 1.00 × 0.10 ＝ 0.11 ｍ3 0.11
機械掘削 人力掘削

残土運搬工 0.88 + 0.83 ＝ 1.71 ｍ3 1.71
機械掘削 人力掘削

残土受入地処理工 0.88 + 0.83 ＝ 1.71 ｍ3 1.71

機械埋戻工 良質山砂 1.00 × 0.97 － 0.02 1.10 ＝ 1.05 ｍ3 1.05
RC-40

下層路盤工 t=45cm 1.10 × 1.00 ＝ 1.10 ｍ2 1.10
RM-30

上層路盤工 t=20cm 1.10 × 1.00 ＝ 1.10 ｍ2 1.10
再生密粒Ａｓ

表層工 t=5cm 1.10 × 1.00 ＝ 1.10 ｍ2 1.10

④　国道Ａｓ舗装　φ150×φ75不断水連絡工　DP=1.20m

1.10

0.02

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

（ ）×

（ ）×

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

2
0
0

3
0
0

1
7
0

4
5
0

機械掘削

人力掘削

下層路盤

良質山砂 9
7
0

1,000

5
0

1
0
0

1
,6

7
0

1
,6

7
0

上層路盤 2
0
0

3
0
0

6
0
0

路盤掘削



撤 去 土 工



⑤ ⑥ ⑦

国道As 市道As 市道As

DP=1.2m DP=0.26m DP=1.2m

80A 80A 80A

＜土工集計＞

アスファルト

舗装版切断工 t=15cmまで － － － － ｍ

アスファルト ﾊﾞｯｸﾎｳ

舗装版取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.44 19.62 0.60 21.66 ｍ2

ﾊﾞｯｸﾎｳ

機械掘削積込工 床掘 1.79 6.28 0.76 8.83 ｍ3

As塊運搬工 0.07 0.59 0.02 0.68 ｍ3

残土運搬工 1.79 6.28 0.76 8.83 ｍ3

残土受入地処理工 1.79 6.28 0.76 8.83 ｍ3

機械埋戻工 良質山砂 0.85 0.98 0.59 2.42 ｍ3

RC-40

下層路盤工 t=45cm 1.44 － － 1.44 ｍ2

RM-30

上層路盤工 t=20cm 1.44 － － 1.44 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=5cm 1.44 － － 1.44 ｍ2

RC-40

下層路盤工 t=15cm － 19.62 0.60 20.22 ｍ2

MS-25

上層路盤工 t=12cm － 19.62 0.60 20.22 ｍ2

再生密粒As

表層工 t=3cm － 19.62 0.60 20.22 ｍ2

＜処分費＞

Ａｓ塊処分費 運搬工×2.35ｔ/ｍ3 0.16 1.39 0.05 1.60 ｔ

仮 設 配 管 撤 去 土 工 数 量 集 計 表

名　　称 形状寸法 数量 単位 摘要



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで ＝ ｍ －
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 2.40 × 0.60 ＝ 1.44 ｍ2 1.44

機械掘削積込工 2.40 × 0.60 × 1.24 ＝ 1.79 ｍ3 1.79

Ａｓ塊運搬工 2.40 × 0.60 × 0.05 ＝ 0.07 ｍ3 0.07

残土運搬工 2.40 × 0.60 × 1.24 ＝ 1.79 ｍ3 1.79

残土受入地処理工 2.40 × 0.60 × 1.24 ＝ 1.79 ｍ3 1.79

機械埋戻工 良質山砂 2.40 × 0.60 × 0.59 ＝ 0.85 ｍ3 0.85
RC-40

下層路盤工 t=45cm 2.40 × 0.60 ＝ 1.44 ｍ2 1.44
RM-30

上層路盤工 t=20cm 2.40 × 0.60 ＝ 1.44 ｍ2 1.44
再生密粒Ａｓ

表層工 t=5cm 2.40 × 0.60 ＝ 1.44 ｍ2 1.44

⑤　国道Ａｓ舗装　80A撤去　DP=1.20m

2.40

－

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,2

9
0

6
5
0

路盤掘削

600

5
0

5
0

1
,2

9
0

2
0
0

4
5
0

上層路盤

下層路盤
5
9
0

土砂掘削 良質山砂 5
9
0



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで ＝ ｍ －
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 32.70 × 0.60 ＝ 19.62 ｍ2 19.62

機械掘削積込工 32.70 × 0.60 × 0.32 ＝ 6.28 ｍ3 6.28

Ａｓ塊運搬工 32.70 × 0.60 × 0.03 ＝ 0.59 ｍ3 0.59

残土運搬工 32.70 × 0.60 × 0.32 ＝ 6.28 ｍ3 6.28

残土受入地処理工 32.70 × 0.60 × 0.32 ＝ 6.28 ｍ3 6.28

機械埋戻工 良質山砂 32.70 × 0.60 × 0.05 ＝ 0.98 ｍ3 0.98
RC-40

下層路盤工 t=15cm 32.70 × 0.60 ＝ 19.62 ｍ2 19.62
MS-25

上層路盤工 t=12cm 32.70 × 0.60 ＝ 19.62 ｍ2 19.62
再生密粒Ａｓ

表層工 t=3cm 32.70 × 0.60 ＝ 19.62 ｍ2 19.62

⑥　市道Ａｓ舗装　80A撤去　DP=0.26m

32.70

－

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

3
5
0

2
7
0

路盤掘削

600

3
0

3
0

3
5
0

1
2
0

下層路盤 1
5
0

上層路盤

5
0 土砂掘削 良質山砂 5
0



　土工延長（ｍ）

1式当たり 　管控除面積（㎡）

アスファルト
舗装版切断工 t=15cmまで ＝ ｍ －
アスファルト舗装版
取壊掘削積込工 t=10cm以下 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ｍ2 0.60

機械掘削積込工 1.00 × 0.60 × 1.26 ＝ 0.76 ｍ3 0.76

Ａｓ塊運搬工 1.00 × 0.60 × 0.03 ＝ 0.02 ｍ3 0.02

残土運搬工 1.00 × 0.60 × 1.26 ＝ 0.76 ｍ3 0.76

残土受入地処理工 1.00 × 0.60 × 1.26 ＝ 0.76 ｍ3 0.76

機械埋戻工 良質山砂 1.00 × 0.60 × 0.99 ＝ 0.59 ｍ3 0.59
RC-40

下層路盤工 t=15cm 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ｍ2 0.60
MS-25

上層路盤工 t=12cm 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ｍ2 0.60
再生密粒Ａｓ

表層工 t=3cm 1.00 × 0.60 ＝ 0.60 ｍ2 0.60

⑦　市道Ａｓ舗装　80A撤去　DP=1.20m

1.00

－

名　　称 規　　格 算　　　　　式 単位 数　量

掘削時 復旧時

舗装版取壊 表層

1
,2

9
0

2
7
0

路盤掘削

上層路盤 1
2
0

600

3
0

3
0

1
,2

9
0

下層路盤 1
5
0

9
9
0

土砂掘削 良質山砂 9
9
0



舗 装 版 切 断 排 水 処 理 工



名　　　　　　称 形 状 寸 法 数量 単位 摘要

＜舗装版切断排水処理＞
土工As 土工Co 本復旧

舗装版切断延長 配水管布設替工 64.64 ＋ 11.20 ＋ 38.42 ＝ 114.26 ｍ
土工As 土工Co 本復旧

給水管切替工 9.00 ＋ 5.50 ＋ 13.70 ＝ 28.20 ｍ
本復旧

仮設配管工 73.20 ＝ 73.20 ｍ

計 215.66 ｍ

ｍ3

濁水処分量 10cm以下 215.66 × 0.0017 m3/ｍ ＝ 0.367
ｔ

0.367 × 1.2 ｔ/m3 ＝ 0.440

0.440 × 1000 ＝ 440 440 kg

10㎝以下 kg
濁水処分量按分 配水管布設替工 440 × 114.26 ÷ 215.66 ＝ 233

kg
給水管切替工 440 × 28.20 ÷ 215.66 ＝ 58

kg
仮設配管工 440 × 73.20 ÷ 215.66 ＝ 149

kg
小計 ＝ 440

舗装版切断排水処理集計表

算　　　　　　　　　式


	01.水管橋
	1
	2
	3
	4

	02.配水管
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	03.給水
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	04.仮設管
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	05.濁水
	1
	2


