
仕 様 ・ 寸 法 数 量 単位

No.0～No.1+5

0.10 × 25.0 = 2.5 3 m3

4.50 = 4.5 5 m

数量計算書より

214.0 = 214.0 214 m2

214.0 × 0.03 = 6.4 6 m3

214.0 × 0.12 = 25.7 26 m3

6.4 = 6.4 6 m3

25.7 = 25.7 26 m3

数量計算書より

209.1 = 209.1 209 m2

数量計算書より

209.1 = 209.1 209 m2

　令和８年度　市道吉沢１０号線道路維持工事
数　量　総　括　表

南房総市吉沢地先　

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 計　　　　　算　　　　　式 備 考

運搬距離

8.1km

運搬距離

8.1km

6.4×2.35

＝15.04t

25.7×2.35

＝60.39t

道路土工

盛土工

路肩盛土

舗装工

舗装打換え工

舗装版切断
Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版
15cm以下

舗装版破砕（小規模） Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装版

殻運搬
舗装版破砕
As殻

殻運搬
舗装版破砕
Co殻

殻処分 As殻

殻処分 Co殻(無筋)

不陸整正
補足材有り（RM-30)
平均35mm

コンクリート舗装



幅 平均長 面積 幅 平均長 面積 幅 平均長 面積

4.50 4.50 4.50 

3.50 4.00 40.0 3.50 4.00 40.0 3.60 4.05 40.5 

3.50 3.50 35.0 3.50 3.50 35.0 3.50 3.55 35.5 

3.50 3.50 70.0 3.50 3.50 70.0 3.80 3.65 73.0 

4.00 3.75 22.5 4.00 3.75 22.5 4.00 3.90 23.4 

4.80 4.40 17.6 4.80 4.40 17.6 4.80 4.40 17.6 

5.20 5.00 24.0 5.20 5.00 24.0 5.20 5.00 24.0 

209.1 209.1 214.0 

　令和８年度　市道吉沢１０号線道路維持工事
数　量　計　算

南房総市吉沢地先　

不陸整正 コンクリート舗装 舗装版破砕
測点名 距離

No.0

+10.0 10.00 

No.1 10.00 

No.2 20.00 

+6.0 6.00 

+10.0 4.00 

+14.8 4.80 

合　計 54.80 


